
IQTouch C Business creará una atmósfera de colaboración e interacción en los puestos de trabajo, donde los 
compañeros podrán trabajar unidos conectando sus dispositivos y presentando contenido. No sólo gracias a las 
fáciles anotaciones y presentaciones a través de una gran pantalla, si no también a través de videoconferencias que le 
ayudarán a colaborar y compartir contenido inteligente y por consiguiente obtener resultados satisfactorios en el 
trabajo de su equipo. 

20-puntos de toque y pantalla 4K UHD
Libre anotación en el escritorio o 
cualquier aplicación externa

Usa dispositivos móviles 
conectados al Buvitouch o 
utilízalos para controlar la pantalla

Soporta videoconferencia en grupo 
con aplicaciones externas (zoom, 
Skype, etc) y cámaras externas

Diseño compacto y ultrafino, con teclas y puertos frontales compatibles con Android y PC.
★Resistente a las interferencias ópticas (se puede utilizar bajo luz solar directa)
★Resistente al uso diario continuado
★Respuesta rápida y fluida tanto en presentaciones como en escritura.
★Realiza anotaciones, reproducción de archivos multimedia y presentaciones sin necesidad
de un PC.
★ Tecnología Táctil por Infrarrojos
★ Cumple con los test EMC (en aplicación de las directivas CE)
★ Tecla para modo de ahorro de energía.
★ Cristal templado de 4mm con tratamiento anti reflejos y dureza MOHS 7.
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Especificaciones

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. *Todas las dimensiones±1cm.

HARDWARE

SOFTWARE

Para una mejor interacción, le sugerimos usar Buvitouch junto con:

Para más detalles visite www.buvitech.com

BVT65
65"

Retroiluminación

16:9
3840*2160 60Hz

350 cd/m2

250W
≤0.5W

0°C ~ 40°C

30.000 Horas
44Kg±1Kg
55Kg±1Kg

1521.3*915.3*98

1697*1071*220

BVT75
75"

16:9

3840*2160 60Hz

350 cd/m2

BVT86

400W
≤0.5W

0°C ~ 40°C

60Kg±1Kg
78Kg±1Kg

1762*1034.2*100
19130*1225*272

86"

16:9
3840*2160 60Hz

330 cd/m2

500W
≤0.5W

0°C ~ 40°C

78Kg±1Kg
105Kg±1Kg

1988*1178*99.6
2211*1370*280

Teclado y Ratón Inalámbrico, Soporte Móvil, Puntero Inteligente

1200:1
8ms

10bit
178°

PAL D/K, I, B/G; NTSC/M; DTMB

2*16W

CPU
RAM&ROM
Versión

Respuesta escritura
Puntos táctiles
Wireless

Modelo
Tamaño en Diagonal
Fuente de LED
Relación de Aspecto
Resolución
Brillo (min)

Contraste (min)
Tiempo de respuesta (min)
Profundidad del Color
Ángulo de Visión
Estándar de Video
Altavoz integrado
Puertos Frontales
Puertos de entrada
Puertos de salida

Android

OPS (Opcional)

Interactividad

Adaptador de corriente
Consumo de Energía 
Consumo de energía en espera
Temperatura en Funcionamiento
Vida Útil
Peso Neto
Peso Bruto
Dimensiones (A*A*P) (mm)
Con Embalaje (A*A*P) (mm)
Accesorios Opcionales

USB2.0*2, USB3.0*1
LAN*1,DP*1,HDMI*3,VGA*1,PC_AUDIO*1,YPBPR*1,AV*1,USB2.0*1, USB3.0*1

AUDIO*1, TOUCH_USB*2, RS232 OUT*1,HDMI*1, COAX*1
ARM Cortex A53 Dual-core CPU

2GB DDR3/ 16GB
Android 5.1.1

i5/i7, 4GB/8GB, SSD 128GB/256GB

≥2mm de diámetro
10 de escritura/ 20 táctiles

WIFI Dual 2,4/5 GHz - Bluetooth 4.2
100~240V 50/60 Hz

Retroiluminación Retroiluminación

Dongle ScreenShare SmartPen OPS Visualizador

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO BUVITECH

Calle María de Molina 1, 5º Derecha 
28006, Madrid
(+34) 913 952 798
www.buvitech.com

30.000 Horas 30.000 Horas




